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1. Quadro legislativo e normativo di riferimento pe I'abbattimento delle barriere
architettoniche

Le normative nazionali e regionali in materia dipstamento delle barriere
architettoniche sono tra le piu avanzate e compielieambito dei paesi occidentali. Fin
dal 1989 limpianto normativo italiano in materia dccessibilita ha introdotto
disposizioni a carattere innovativo, fondate suapproccio di tipo prestazionale che
prevede, insieme al rispetto di alcuni parametesprittivi in merito a specifici aspetti
dimensionali, la possibilitd che il progettista segua risultati analoghi o migliori di
quelli prescritti ricorrendo asbluzioni alternativé Di seguito si elencano i principali
provvedimenti vigenti.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Disposizioni per famgorl superamento e

I'eliminazione delle barriere architettoniche negtifici privati.

Decreto del Ministro dei LL.PP., 14 giugno 1989286.

L.R. 9 settembre 1991, n. 47 (art. 9) Piano di elamione delle barriere

architettoniche (PEBA).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro pesigtenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recaatene per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e @er pubbilici.

L.R. 1/2005 (art. 37, comma 2, lettera g e commar8;55, comma 4, lettera f),
obbligo dei Comuni di redigere nell’ambito del R&gnento Urbanistico lo studio
dell'accessibilita, da aggiornare ogni cinque anni.

D.P.G.R. 29 luglio 2009, n. 41/R, Regolamento tlizatione dell’art. 37, comma 2,
lettera g e comma 3 della L.R. 3 gennaio 2005, iiNdrme per il governo del

territorio) in materia di barriere architettoniche.

In particolare la L.R. 47/1991, definibile come wero proprio piano di settore,
costituisce uno strumento per progettare percobsini ed edifici accessibili, favorendo
I'eliminazione delle barriere architettoniche in mesa integrata e programmatica
allinterno di un'intera citta. Oggetto di interessel PEBA e il piano orizzontale del
percorso e la fruizione degli edifici pubblici oiyati aperti al pubblico di rilevante
interesse sociale. Il Piano per l'eliminazione alellarriere architettoniche deve
presentare alcuni obiettivi fondamentali:

a. il recupero funzionale di alcuni tracciati urbanipeevalente fruizione pedonale

b.

(percorsi urbani accessibili) disseminati di bagifsiche consolidatesi nel tempo;
l'individuazione di modalita operative che consaont#a corretta progettazione dei
piani orizzontali degli interventi futuri in tutticentri abitati del Comune;



c. fornire le prescrizioni affinché gli edifici esist siano resi fruibili e quelli nuovi
contemplino le esigenze di una utenza ampliata.
Indicazioni e prescrizioni per il superamento délgriere architettoniche sono inoltre
riportate in maniera trasversale anche in numenosenative inerenti specifiche
discipline.
Si deve anche notare come con I'emanazione della3I89 e del suo regolamento
attuativo, la definizione di barriere architettdmec sia stata notevolmente ampliata
comprendendo, oltre agli ostacoli fisici alla m@hil tutti gli elementi che impediscono
o limitano la percezione, I'utilizzo e la fruib#itdi oggetti ed ambienti.
Conseguentemente, anche il concetto di personalisabilita si & esteso e comprende
chiunque, in maniera permanente o temporanea,osi &d avere difficolta nei
movimenti o nelle percezioni sensoriali, nonchédéssone con difficolta cognitive o
psicologiche. Il concetto di disabilita si € estegoindi, dal modello medico a quello
bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione sullesgibilita di partecipazione delle
persone alle relazioni sociali ed alla fruizione tleoghi, negate o favorite dalle
condizioni ambientali. L’attenzione é stata cosdstpta dalla disabilita della persona
all'ambiente, il quale puo presentare delle bagtiereando cosi gli eventuali handicap,
0, viceversa, puo facilitare la piena partecipagisaciale.
Un principio piu volte richiamato nella definizioneormativa € che le barriere
architettoniche costituiscono un ostacolo per aolpi@) ossia per tutti i potenziali
fruitori di un bene, di un servizio o di uno spapiobblico e non solo per particolari
categorie di persone in condizione di disabilita.
Un ambiente & accessibile, quindi, se qualsiasgoer, anche con ridotte o impedite
capacita motorie, sensoriali 0 psico-cognitive, pacedervi e muoversi in sicurezza ed
autonomia. Rendere un ambiente accessibile vua, giertanto, renderlo sicuro,
confortevole e qualitativamente migliore per i patiali utilizzatori.
Ai requisiti di accessibilita, vivibilita e adattidita, definiti dalle leggi in vigore e che
impongono il rispetto di precise disposizioni, eportante affiancare, allora, un
concetto di “fruibilita” che fa riferimento alla fettiva possibilita di utilizzazione di un
ambiente da parte di persone con disabilita. L'ssitdita va intesa, cioe, non come
una semplice ottemperanza normativa, soddisfatiame I'applicazione di soluzioni
preconfezionate e condizionate dallo stereotipodikdbile come persona su sedia a
rotelle, ma in modo piu ampio come l'insieme debeatteristiche spaziali, distributive,
morfologiche, di uso e formali di uno spazio indpadi assicurare una reale fruizione
dei luoghi.
La progettazione di trasformazioni o di costruziowe nuovi spazi pensati
appositamente per una utenza permanentementeléejsaine portatrice di particolari
necessita da integrare, per obbligo normativo,aneifa quotidiana, ha portato, nella
realta dei fatti, ad un’applicazione stereotipatdlad normativa 0 ad una sua non
applicazione e ad un rifiuto da parte dei non (terapeamente) disabili costituendo,
spesso, fonte di mortificazione e frustrazione mdeacosi un ulteriore handicap alla
partecipazione sociale.
Il problema dell’accessibilita degli spazi pubbl@icomuni della citta diventa quindi
parte del progetto a scala urbana ed architettatosa come il rispetto delle norme
edilizie e urbanistiche o la solidita struttural®ome tale I'accessibilitd assoluta di un
sito dovra confrontarsi anche con i limiti morfoigig storici, culturali ecc. posti alla
progettazione dal sito stesso. Esempi estremi ldilitaitazioni “intrinseche” sono
costituiti da particolari tipologie di beni cultdirén cui gli interventi di adeguamento



possono essere di tale impatto da pregiudicaretédat del manufatto stesso e quindi i
motivi che richiedono di renderlo accessibile. Adsempi sono quelle situazioni, ed
esempio gli alpeggi o le vette montane, in cuidtassibilita rappresenta I'essenza
stessa del bene.

Il censimento delle barriere architettoniche edaarstiche del territorio comunale
analizza quindi le condizioni di fruibilita posdilnelle aree urbane in cui si localizzano
i processi di relazione e di partecipazione sociale

2. Il censimento e il programma di abbattimento déé barriere architettoniche e
urbanistiche nel Comune di Fosciandora

Il presente programmper I'abbattimento delle barriere architettonicldeuebanistiche
nell’ambito urbano del Comune di Fosciandora, ipliapzione delle disposizioni della
L.R. 01/2005, art. 55, comma 4, lettera f, contigdmeeventivo censimento delle aree e
degli edifici che presentano problematiche di quegpo nell’ambito urbano del
capoluogo.

Nel documento si delinea altresi il programma degkrventi volti ad eliminare le
barriere architettoniche ed urbanistiche e si ildiano le principali opere necessarie al
loro superamento, per garantire una adeguata litailielle strutture di uso pubblico e
degli spazi comuni dei centri abitati. Detto pragmaa, verificato, approfondito e
articolato nei tempi ritenuti necessari, fara palé programma triennale delle opere
pubbliche e verra allegato al bilancio di previgondellanno successivo
all'approvazione del R.U.

Si specifica che nel presente documento per amimb@ano si intende il sistema
insediativo dei centri abitati di Migliano, La \al] Ceserana, Fosciandora, Lupinaia,
Riana e Treppignana, come individuati nella tavgiafica in scala 1/5000 allegata.
L’analisi delle aree e degli edifici che presentabarriere architettoniche ed
urbanistiche e stato inoltre esteso ai centri pedif, tutti ubicati in condizioni di
acclivita tali che gia per la morfologia dei luoghresentano problematiche generali di
diversa e piu grave condizione per il loro supenatme

Il presente programma fa proprie le disposizioncudii al D.P.G.R. 29 luglio 2009, n.
41/R; fornisce indirizzi per la predisposizione gedbgrammi operativi d’'intervento di
cui allart. 9 della L.R. 47/1991; demanda al Regwoénto Edilizio Comunale
I'approfondimento e l'integrazione delle disposimiamormative relative agli interventi
alla mobilita e alla sosta urbana; alla definiziotegli elementi progettuali delle
costruzioni edilizie; alle prescrizioni per gli @mventi nei locali pubblici e nei luoghi
aperti al pubbilico.

3. Quadro generale dello stato attuale del territdo in relazione alle barriere
architettoniche.

| centri abitati sopra indicati presentano carattesrfologici ed urbanistici abbastanza
simili. Tutti i centri abitati, sia pure con alcuniferenze, e fatto salvo il centro di
Migliano, sono caratterizzati da un tessuto edilizd urbanistico di matrice antica,
stratificatosi nei secoli, di complessivo intereaaropologico e storico-culturale.

Gli insediamenti insistono spesso su aree forteenenmmdizionate dalla morfologia dei
rilievi collinari e montani, allargandosi a mezzasta o in sommita del pendio,
interessando piu quote altimetriche con pendenasigempre notevoli.



Per raggiungere i vari centri abitati si percorroraeciati viari consolidati su una rete di
origine storica, caratterizzata dalla larghezzdadstde stradale limitata e, talvolta, da
notevole acclivita. In molti casi I'esigua seziosteadale, I'acclivita dei percorsi e le
pavimentazioni mal sopportano i problemi della niitii veicolare e limitano
fortemente la mobilita di persone con ridotte cépamotorie.

Questo tipo di struttura insediativa - con numeroantri variamente collocati sulle
pendici di mezza-costa del versante appenninicoplica dei flussi di traffico (quasi
esclusivamente di veicoli privati) orientati datlesidenze verso le aree del fondovalle
del Serchio nella quale si trovano i servizi euezioni attrattive e dove si concentrano,
quindi, le strutture di uso pubblico e gli spazudb comune.

4. La disciplina delle trasformazioni nel Regolameto Urbanistico di Fosciandora
Gli interventi di trasformazione ammessi dal R.bha finalizzati sia al recupero degli
insediamenti esistenti, (in relazione agli ambératterizzati da condizioni di degrado
fisico, socio economico o di incompatibilita trdferenti usi del territorio); sia al loro
completamento, oltre che all’espansione degli irmsednti e alladeguamento delle
infrastrutture esistenti.

La realizzazione di ogni intervento di trasformam@pammesso dal R.U. che viene ad
interessare le aree dei centri abiatati, in cuncsiprevisti spazi o strutture di uso ed
interesse pubblico € soggetta, secondo quanto spoedalla L.R. 1/2005 art. 65,
all'approvazione di un piano attuativo o al rilasali un permesso di costruire
convenzionato che, coerentemente con le disposizieh Regolamento Urbanistico
stesso, deve garantire, la realizzazione di obiattiqualita in rapporto alla dotazione e
alla eventuale realizzazione degli spazi di usobpab e il rispetto delle disposizioni
per il superamento delle barriere architettonichehiamate trasversalmente nelle
disposizioni stesse e in particolare all’art. 70RI&J.

Gli interventi di recupero nei centri antichi solootemente condizionati dalla presenza
di barriere architettoniche prevalentemente casitda una rete di percorsi pedonali,
vecchie mulattiere con lastricato in pietra, grésamente lavorata, che per tipo di
finitura, pendenze e dimensione permettono di tagggre i vari edifici solo a piedi da
parte di persone non portatrici di handicap. Gifieddi uso collettivo, le chiese ad
esempio, non sono quasi mai accessibili da perd@abili 0 con impedite capacita
motorie. Altrettanto vale per i cimiteri.

Gli interventi che il R.U. ritiene possibili per iminare o ridurre le barriere
architettoniche nei centri minori e in tutte i neichbitati diffusi sulle pendici montane
sono da valutare caso per caso e da realizzarka@@mmoscenza e la sensibilita dovuta a
tutti gli oggetti di valore che devono essere nastt, perché ne sia reso di nuovo
possibile l'uso.

Gli interventi necessari per abbattere o ridurrebderiere architettoniche nei centri
abitati di collina e di montagna rendono necessdriacorso ad appositi Piani di
Settore. Detti piani dovranno trovare attuazioné pino triennale delle opere
pubbliche redatto a norma delle disposizioni vigenimateria di programmazione dei
lavori pubbilici.

La mappa dell'accessibilita urbana e aggiornataCdamhune almeno quinquennalmente.



5. Piani attuativi e interventi convenzionati

| piani attuativi costituiscono strumenti urbarastidi dettaglio di attuazione del

regolamento urbanistico, finalizzati al coordinameedegli interventi sul territorio. Gl

interventi di trasformazione previsti dal regolan@erurbanistico sono, in parte

subordinati all’approvazione di un piano attuatidn parte soggetti a permesso di

costruire convenzionato secondo la disciplina a2 nelle disposizioni normative del

R.U stesso, con richiamo agli altri elaborati teorgrafici che compongono il R.U.

Nel caso di interventi di trasformazione soggetpiano attuativo, al fine di definire

adeguatamente gli interventi ed il loro inserimenéb contesto di riferiment¢art. 67

comma 1 lettera h legge regionale 1/2086hché allo scopo di creare le condizioni per

determinazione degli interventi necessari al superdo delle barriere architettoniche

laddove ancora non sono presenti e garantire ugteda fruibilita delle strutture di uso

pubblico e degli spazi comuni, i piani dovranno temere i seguenti elaborati

progettuali:

- localizzazione delle funzioni negli edifici e neiese;

- individuazione degli accessi, dei percorsi e dedignaletica;

- individuazione degli eventuali ostacoli, delle lem® architettoniche e delle
accessibilitd non agevoli;

- stima relativa alla loro eliminazione;

- priorita degli interventi (nel caso di opere pubbé la tempistica di esecuzione
dovra tenere conto dei programmi, annuale e triendalle Opere Pubbliche.

6. Manutenzione straordinaria degli spazi pubblici

Al fine di garantire la completa accessibilita desglifici pubblici o di uso pubblico e

dei servizi ad essi collegati e un miglioramentdladgualita della vita per tutti i

cittadini, si dovra agire in modo graduale, maesisdtico.

Al fine di adeguare gli edifici alle disposizionii degge, nel caso di lavori di

manutenzione straordinaria su aree pubbliche degsere prevista I'esecuzione di

opere di adattamento alle necessita motorie dedrsiamente abili. Gli adeguamenti

pOsSsono essere riassunti come di seguito indicato:

- garantire la continuitd planimetrica dei percorgidgnali su tutte le strade di
proprieta comunale al fine di evitare tratti “sengfmndo” a causa della loro
mancanza o inagibilitd, mediante ricostruzioneattito, collegamenti con i percorsi
adiacenti;

- allargare i marciapiedi fino alla larghezza minimial,50 m, ogni volta che la
modifica non si riveli incompatibile con le esigerdella circolazione veicolare;

- realizzare collegamenti con i percorsi paralleidiacenti, separati dalla carreggiata
stradale, per mezzo di attraversamenti pedonalptamari o in alternativa collegati
mediante raccordi altimetrici;

- spostamento dei pali della pubblica illuminaziohd&re di garantire una larghezza
netta per il transito dei pedoni di almeno 0,90 m;

- spostamento e/o modifica di ogni altro manufattelgvazione presente sugli spazi
pedonali al fine di garantire un’analoga larghex@aima di transito;

- eliminazione di ogni discontinuita altimetrica aiterno dei percorsi pedonali
dovute sia a lapidi o chiusini di manufatti intérma ad interazioni con strutture di
proprieta pubbliche o private adiacenti;



- realizzazione di raccordi altimetrici per garantiee continuita dei percorsi in
corrispondenza dei passaggi pedonali;

- posa in opera di manti di usura o di pavimentaziahiine di assicurare la massima
regolarita del piano di calpestio.

Nel caso di interventi di manutenzione straordenata eseguire in aree di particolare

complessita (ad esempio: opere da realizzare rgdldoni di montagna dove la

morfologia e I'orografia rendono difficile un adesgunento ai criteri di accessibilita) le

relazioni dei progettisti delle opere dovranno datte che gli interventi stessi sono stati

progettati al fine di rispondere al meglio ai disper il supermanto delle barriere

architettoniche e/o urbanistiche.

7. Restauro e risanamento conservativo o ristruttuazione edilizia di edifici
vincolati ai sensi della legislazione in materia ditutela dei beni architettonici,
ambientali e storici o di interesse culturale

Gli interventi di restauro e risanamento conseweadi ristrutturazione edilizia realizzati
su edifici vincolati ai sensi della legislazionenvateria di tutela dei beni architettonici,
ambientali e storici o di interesse culturale don@essere realizzati in conformita con
le “Linee guida per il superamento delle barriere atettbniche nei luoghi di interesse
culturale’ redatte dalla Commissione per I'analisi delle lpemnatiche relative alla
disabilita nello specifico settore dei beni e deltavita culturali di cui al Decreto del
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali del 28arzo 2008 pubblicate sul
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta uffecral 114 del 16 maggio 2008.

8. Mobilitad e sosta urbana nelle aree dei centri atati

La progettazione delle superfici orizzontali nedleee urbane dei centri abitati deve

prendere in considerazione l'intero sistema castitdalla carreggiata stradale, dai

marciapiedi o percorsi pedonali a livello e dadtraversamenti, considerando tutti i

movimenti che la persona con disabilita puo conapiparallelamente all'asse stradale o

trasversalmente allo stesso. Devono, inoltre, essafutati i diversi modi in cui

I'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi ift@inando o su una sedia a ruote), con

autovettura, come passeggero su mezzi di traspodblico. Si applicano a questo

proposito le norme dettate dal D.M. 236/89 e d&l.R. 503/96.

Per le aree e gli edifici dei centri abitati, cosme definiti al precedente capitolo 1, si

applicano, inoltre, le seguenti disposizioni.

9.1. Aree e percorsi pedonali

Si richiamano le norme dell’art. 5 del D.P.G.R4@/R e si dettano le seguenti ulteriori

disposizioni, ove compatibili.

- Le barriere architettoniche dovute a sottopassioerappassi dovranno essere
eliminate salvo non via siano facili percorsi pealoalternativi.

- | percorsi pedonali dovranno essere prolungati, lsommedesime caratteristiche
tecniche, fino all'accesso delle ostruzioni, a#tno delle relative aree di pertinenza.

- | percorsi pedonali dovranno avere una larghezaasinmai m 1.50 con tratti, nei
luoghi di maggior traffico, aventi almeno una laegha di m 1.80.

- In presenza di passaggi obbligati o per restrizamiipercorsi a causa di lavori in
corso, la larghezza potra essere, per brevi trattifta a m 0.90.

- La pendenza trasversale dei percorsi pedonali ngragsuperare 1'1%.



- La differenza di quota senza ricorso a rampe nomadsuperare i cm 2,5 e dovra
essere arrotondata o smussata.

9.2. Rampe

Si richiamano le norme dell’art. 6 del D.P.G.R40/R.

9.3. Attraversamenti stradali

Si richiamano le norme dell’art. 7 del D.P.G.R40/R.

9.4. Pavimentazione delle aree e dei percorsi

Si richiamano le norme dell’art. 8 del D.P.G.R4h/R

9.5. Parcheggi

Si richiamano le norme dell’art. 9 del D.P.G.R4h/R

9. Prescrizioni tecniche per gli edifici

Ai fini di ridurre e eliminare le barriere architehiche negli edifici si richiamano i
disposti del Capo lll del D.P.G.R. n. 41/R. contigafare riferimento a:

- Gli accessi esterni agli edifici (art. 10);

- Porte finestre e parapetti (art. 11);

- Pavimentazioni delle parti comuni (art. 12);

- Locali igienici (art. 13);

- Attrezzature d’'uso comune: apparecchi elettricssette per la posta (art. 14);
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi.(&5);

- Scale (art. 16);

- Rampe (art. 17);

- Ascensori (art. 18);

- Impianti alternativi servoassistiti (art. 19).

10. Edifici pubblici, locali pubblici e luoghi apetti al pubblico

10.1. Interventi nei locali pubblici e nei luogiperti al pubblico

Al fine di ridurre e eliminare le barriere architetiche nei locali pubblici e nei luoghi
aperti al pubblico si richiamano i disposti del Gail del D.P.G.R. n. 41/R. con

particolare riferimento a:

- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristoragdart. 20);

- Arredi fissi (art. 21);

- Attrezzature pubbliche (art. 22);

- Stazioni (art. 24);

- Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblicbano (art. 25).

10.2. Primi interventi necessari all’abbattimentelleé barriere architettoniche negli

edifici pubblici

Gli edifici di proprieta comunale risultano accédsi A completamento degli interventi

gia esegquiti si evidenziano ulteriori criticita cb@no oggetto di risoluzione nel P.E.B.A.



